FB 7.5.4 Prufprotokoll / Instandhaltung / Inspektionsliste

FMB

Hersteller: FMB care GmbH Anschrift: |

Modellbezeichnung/ Baujahr:

Serien

-/Inventar-Nr.:

Auftra

ggeber: Standort: |

Funktions- und Sichtpriifung:

Nr. | Beschreibung

| 1.0* [ N.i.O* [ NA*

Allgemein:
1 Typenschild/Aufkleber mit Hinweisen vorhanden und lesbar? Gebrauchsanweisung beigelegt? | | [l
2 BestimmungsgemaRer Einsatz durch Betreiber? ] ] ]
3 Macht_ das Bett ein(.an korrekten und gepflegten Erstgindruck, Rollenabdeckung, Wandabstandhalter, Holz- O O 0
verkleidung und Seitenschutzelemente korrekt montiert?
4 Zubehor wie Bettleselampe, Aufstehhilfevorrichtung und Aufrichter korrekt und sicher montiert? ] ] ]
5 Triangelgriff des Aufrichters nicht alter als 5 Jahre und ohne VerschleiBerscheinung (Verformung der Trian- ] ] [
gel, Gurt ohne Scheuerstellen)?
6 | Holzelemente ohne Absplitterung, Risse oder sonstige Beschadigung? | | O
7 Sind die Holz- und Seitenschutzelemente fest und sicher montiert (lose oder fehlende Verschraubung)? ] ] ]
Elektrische Komponente:
3 Sind Netzkabel, Motorkabel u.n.d Kabel vomﬂZubehér und deren Stecker frei von Beschadigung der Isolie- ] ] [
rung, Quetschstellen oder freiliegenden Drahten?
9 Zugentlastung fest verschraubt und wirksam? ] ] O
10 | Kabeldurchfithrung und -verlegung korrekt und sicher? ] ] ]
11 | Gehiuse von Motoren, Steuerung, Netzteilen unbeschidigt? ] ] ]
12 | Motor-Hubrohre und Gabelkopf einwandfrei und unbeschadigt? ] ] ]
13 | Sind die Funktionen des Handschalters alle ohne Beanstandung? ] ] ]
14 Sind Gehause, Handschalterhaken, Tastenfolie und Kabel des Handschalters unbeschadigt? ] ] ]
15 Akl.<u/BIock—Bat.terie/Notabsenkung (falls vorhanden) funktionstiichtig und méangelfrei? Ist die 9V Blockbat- ] ] [
terie neu und nicht alter als 1 Jahr?
Liegeflache sowie Kopf- und FuBteile:
16 | Liegeflichenrahmen, Unterrahmen, Hebeteile und deren SchweiRnahte mangelfrei und unbeschadigt? ] ] ]
17 | Sind die SchweiRnéhte der Konsolen unbeschidigt und die Konsolen funktionstiichtig? ] O] ]
18 | Verschlusskappen, Bolzen und Muttern, sowie Gleiter der Scheren vorhanden und frei von Mangeln? ] ] ]
19 | Hubverstellung funktioniert storungsfrei und ohne Gerauschentwicklung? ] ] ]
20 | Liegeflichenauflagen (Drahtgitter, Metalllamelle, Komfort-Flex, Kunststoff) einwandfrei? ] ] ]
21 Rickenlehnen-, Beinteilverstellung und Sonderfunktionen einwandfrei und frei von Hindernissen? ] ] ]
22 | Rastermechanismus der Unterschenkellehne (falls vorhanden) sicher und belastbar in jeder Stufe? ] ] ]
23 Mechanische Schnellentriegelung (Quick-Release / RMA), (falls vorhanden) funktioniert einwandfrei? ] ] ]
24 | Kopf- und FuRBteile sicher befestigt und ohne Schaden? ] ] ]
Untergestell / Hubmechanik / Rollen und Bremsen:
25 | Untergestell mangelfrei, SchweiRnahte ohne Risse? O] O] ]
26 | Laufrollen des Fahrwerks leicht roll- und schwenkbar? ] ] ]
27 Gummierung der Laufrollen nicht durch chemische Einfliisse oder Fehlbedienung beschadigt? ] ] ]
28 | Hubverstellung funktioniert stérungsfrei? ] ] ]
29 | Sichere Bremswirkung, Arretierung und freier Lauf der Rollen? ] ] ]
30 Kunststoffgleiter / Gleit- und Rollelemente mangelfrei und nicht verschlissen? ] ] ]
Seitensicherung / Paneele / Blenden:
31 | Seitensicherung vorhanden, funktionstiichtig und unbeschadigt? ] ] ]
32 | Holme oder Handlaufholm, Fiillbrett und Netze ohne Beschadigung VerschleiR? ] ] ]
33 | Abstand der Seitensicherungsholme zueinander kleiner als 12 cm? ] ] ]
34 | Hohe der Seitensicherung tiber Matratze groRer als 22 cm? ] ] ]
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FB 7.5.4 Prufprotokoll / Instandhaltung / Inspektionsliste

FMB

Hersteller: FMB care GmbH Anschrift: |
Modellbezeichnung/ Baujahr:
Serien-/Inventar-Nr.:

Auftraggeber: Standort: |

35 Nur bei geteilten Seitensicherungen (Unique, Fusion, Solid): Abstand zwischen Kopf- und FuRteil und Sei-

tensicherung, bzw. Abstand zwischen geteilten Seitensicherungen kleiner als 6 cm bzw. groBer als 31,8 cm?

36 Leichter Lauf der Seitensicherung (Basic / Basic+ / Solid) in den Schienen und sicheres Einrasten?

37 Ausreichende Befestigung bzw. fester Sitz der Seitensicherungsholme/-teile?

38 Seitensicherung Belastungsprobe: kein Verformen, sicheres Einrasten und Halt?

NI
NI
oo

Elektrische Messung nach DIN EN 62353 (Gerateableitstrom, Direktmessung)

39 | Verwendete Messmittel / Messmittelnummer: Model_ [] 300ST / alt*: / Messmittel-Nr. (J P049 / (] P050 / alt:
40 | Gerateableitstrom Direktmessung / Pflegebett SK Il (Typ B) — Messwert kleiner als 0,1 mA? | ] | ] | ]
Auswertung
41 | Werte im zuldssigen Bereich und Priifung bestanden. Alle Werte im zuldssigen Bereich, Priifung bestanden. | | O
42 Werte mit tolerierbaren Méngelr?, Bett darf bis zur"Reparatur/lnstandsetzung betrieben werden. Repara- ] ] [
tur/Instandsetzung muss aber zeitnah erfolgen. Priifmarke nicht angebracht

43 Werte im unzuldssigen Bereich und Prifung nicht bestanden. Priifmarke wurde nicht angebracht. ] ] ]
44 | prufmarke wurde angebracht? ] ] ]
45 | Falls Prifung nicht bestanden: [J Reparatur, Instandsetzung / [J Aussonderung
46 Es wurde durchgefihrt: [ wiederholungspriifung / O vor der Erst-Inbetriebnahme / [ nach Reparatur, Instandsetzung

ten und Verschmutzungen festgestellt.

a7 Zu diesem Priifprotokoll gehéren / Anlagen / Bemerkungen: Am Pflegebett wurden Gebrauchsspuren in Form von Oberfldchendefek-

Datum: Name des Priifers in Druckausgaben: Unterschrift des Priifers:

Nachster Pruftermin:

*NA — Nicht anwendbar / Nicht vorhanden, alt — Alternativ, i.0 — In Ordnung(JA, OK), N.i.O — Nicht in Ordnung (Nicht OK / Nein)

Reparaturen: Bei Reparaturbedarf kontaktieren Sie bitte unseren Service.

Kontaktdaten:
Tel.: +49 (0)5258-98090-0 Fax: +49 (0)5258-98090-20
E-mail: service@fmb-care.de Internet: www.fmb-care.de
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